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Medizinische Gesichtsmasken/Standard (EN 14683 Typ 1)

OP-Maske Standard mit Ohrschlaufen OP-Maske Standar

EAR-LOOP

EAR-LOOP

EAR-LOOP

Art.-Nr. Beschreibung IV/VSK
4301 Ohrschlaufen, grin 50/600
4311 Ohrschlaufen, blau 50/600

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen
Filtrationseffizienz von = 98 %. Geringer Atemwiderstand
garantiert hohen Tragekomfort. Alle OP-Masken nach
EN 14683 Typ Il bestehen aus einem 3-Lagen-Design.

Art.-Nr. Beschreibung IV/VSK

657200 Ohrschlaufen, blau 50/600

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen
Filtrationseffizienz von 2 98 %. Geringer Atemwiderstand
garantiert hohen Tragekomfort. Alle OP-Masken nach EN
14683 Typ Il bestehen aus einem 3-Lagen-Design.

Art.-Nr. Beschreibung IV/VSK

42270 Ohrschlaufen, blau 50/500

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen
Filtrationseffizienz von 2 98 %. Geringer Atemwiderstand
garantiert hohen Tragekomfort. Alle OP-Masken nach EN
14683 Typ Il bestehen aus einem 3-Lagen-Design.

Alle OP-Hauben und -Masken sind unsteril.
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Art.-Nr. Beschreibung IV/VSK
4302 Bindebander, griin 50/600
4312 Bindebander, blau 50/600

OP-Maske mit extra langen Bindebandern und einer bakte-
riellen Filtrationseffizienz von = 98 %. Geringer Atemwider-
stand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet fir Eingriffe
mit geringem Flussigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken

nach EN 14683 Typ Il bestehen aus einem 3-Lagen-Design.

IVVSK
60/360

Art.-Nr.
657000

Beschreibung

Bindebéander, blau

OP-Maske mit extra langen Bindebandern, einem Innenvlies
und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von = 98 %. Gerin-
ger Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeig-
net fur Eingriffe mit geringem Flissigkeitsaufkommen. Alle
OP-Masken nach EN 14683 Typ Il bestehen aus einem
3-Lagen-Design.

Art.-Nr. Beschreibung IV/VSK
42280 Bindebander, blau 60/600
42290 Bindebander, grin 60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebandern und einer bakte-
riellen Filtrationseffizienz von 2 98 %. Geringer Atemwider-
stand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet fir Eingriffe
mit geringem Flussigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken

nach EN 14683 Typ Il bestehen aus einem 3-Lagen-Design.

IV/VSK
60/600

Art.-Nr.
4230

Beschreibung

0OP-Maske aus Zellulose,
mit Bindebandern, blau

OP-Maske mit extra langen Bindebandern und einer bakte-
riellen Filtrationseffizienz von 2 98 %. Geringer Atemwider-
stand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet fur Eingriffe
mit geringem Flussigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken

nach EN 14683 Typ Il bestehen aus einem 3-Lagen-Design.

Art.-Nr. Beschreibung IV/VSK

428901 0P-Maske aus Zellulose, 70/700
mit Bindebandern und kurzem

Nasenbtgel, grin

OP-Maske mit extra langen Bindebandern und einer bakte-
riellen Filtrationseffizienz von 2 98 %. Geringer Atemwider-
stand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet fur Eingriffe
mit geringem Flussigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken

nach EN 14683 Typ Il bestehen aus einem 3-Lagen-Design.
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OP-Maske Special

Art.-Nr. Beschreibung IV/VSK

657100 Bindebander, 60/360
extrabreite Maske
fur Barttrager, blau

OP-Maske mit extra langen Bindebandern und einer bakte-
riellen Filtrationseffizienz von = 98 %. Geringer Atemwider-
stand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet fir Eingriffe
mit geringem Flussigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken

nach EN 14683 Typ Il bestehen aus einem 3-Lagen-Design.

Art.-Nr. Beschreibung IV/VSK

658200 Ohrschlaufen 50/500
mit Formhalter, grin

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrati-
onseffizienz von = 98 %. Geringer Atemwiderstand garantiert
hohen Tragekomfort. Geeignet fir Eingriffe mit geringem
Flussigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683
Typ Il bestehen aus einem 3-Lagen-Design.

Art.-Nr. Beschreibung IV/VSK

4231 OP-Maske aus Zellulose, 60/600
mit Bindebandern, antifog, blau

OP-Maske mit extra langen Bindebandern und einer bakte-
riellen Filtrationseffizienz von = 98 %. Geringer Atemwider-

stand garantiert hohen Tragekomfort. Mit gepolstertem Na-
senbtigel. Geeignet fur Eingriffe mit geringem Flissigkeits-
aufkommen. Besonders fir Brillentrager durch antifog ge-

eignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ Il bestehen aus
einem 3-Lagen-Design.

Art.-Nr. Beschreibung IV/VSK
658300 OP-Maske fiir empfindliche Haut ~ 60/600
mit Bindebandern, Formhalter,
weil}

OP-Maske mit extra langen Bindebandern und einer bakte-
riellen Filtrationseffizienz von 2 98 %. Geringer Atemwider-
stand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet fur Eingriffe
mit geringem Flussigkeitsaufkommen. Fir besonders emp-
findliche Haut geeignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ
Il bestehen aus einem 3-Lagen-Design.

Alle OP-Hauben und -Masken sind unsteril.
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Medizinische Gesichtsmasken/Special (EN 14683 Typ 1)

OP-Maske Special

Art.-Nr. Beschreibung IV/VSK

658000 Bindebander 60/600
mit Formhalter, grin

658010 Bindebander 60/600

mit Formhalter, antifog, grin

OP-Maske mit extra langen Bindebandern und einer bakte-
riellen Filtrationseffizienz von = 98 %. Geringer Atemwider-
stand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet fir Eingriffe
mit geringem Flussigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken
nach EN 14683 Typ Il bestehen aus einem 3-Lagen-Design.

Art.-Nr. Beschreibung IV/VSK

428801 OP-Maske aus Zellulose, mit ext-  70/700
ra langen Bindebandern und kur-
zem Nasenbugel, antifog, grin

OP-Maske mit einer bakteriellen Filtrationseffizienz

von 2 98 %. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tra-
gekomfort. Geeignet fir Eingriffe mit geringem Flissigkeits-
aufkommen und speziell fir Brillentrdger durch antifog. Alle
OP-Masken nach EN 14683 Typ Il bestehen aus einem
3-Lagen-Design.
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Medizinische Gesichtsmasken/Extra Protection (EN 14683 TYP Il R)

Art.-Nr. Beschreibung IV/VSK

4232 OP-Maske aus Zellulose, 50/200
mit Bindebandern, antifog, spritz-
fest, Blendschutz und Visier, blau

OP-Maske mit extra langen Bindebandern und einer bakte-
riellen Filtrationseffizienz von = 98 %. Wirkungsvolles
4-Lagen-Design garantiert eine effiziente Barriere gegen-
Uber bakteriellen Kontaminationen. Geringer Atemwider-
stand garantiert hohen Tragekomfort. Besonders fir Brillen-
trager durch antifog geeignet. Geeignet fur alle Eingriffe mit
hohem bis sehr hohem Flissigkeitsaufkommen. Alle OP-
Masken nach EN 14683 Typ Il R bestehen aus einem
4-Lagen-Design.

Alle OP-Hauben und -Masken sind unsteril.
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OP-Maske Extra Protection OP-Maske Extra Protection

Art.-Nr. Beschreibung IV/VSK

4236 OP-Maske aus Zellulose, 50/500
mit Bindebandern, antifog,
spritzfest, violett

OP-Maske mit extra langen Bindebandern und einer bakte-
riellen Filtrationseffizienz von = 98 %. Wirkungsvolles
4-Lagen-Design garantiert eine effiziente Barriere gegen-
Uber bakteriellen Kontaminationen. Geringer Atemwider-
stand garantiert hohen Tragekomfort. Besonders fir Brillen-
trager durch antifog geeignet. Geeignet fur alle Eingriffe mit
hohem bis sehr hohem Flissigkeitsaufkommen. Alle OP-
Masken nach EN 14683 Typ Il R bestehen aus einem
4-Lagen-Design.
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Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel
(entspricht Atemschutzmasken nach EN 149:2001)

Filtrierende Halbmaske Filtrierende Halbmaske

Art.-Nr. Beschreibung IV/VSK

42902 FFP1 Maske mit gelben

Gummibandern, weif3

20/200

Alle Atemschutzmasken oder FFP Masken nach EN
149:2001 dienen zum Schutz des Personals vor krankheits-
erregenden Aerosolen. Sie schlieBen um Mund und Nase
sicher ab und garantieren einen festen Sitz.

Art.-Nr.
42904

IV/VSK
20/200

Beschreibung

FFP2 Maske mit blauen
Gummibandern, weif3

Alle Atemschutzmasken oder FFP Masken nach EN
149:2001 dienen zum Schutz des Personals vor krankheits-
erregenden Aerosolen. Sie schlieBen um Mund und Nase
sicher ab und garantieren einen festen Sitz.
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OP-Masken Standard / EN 14683 Typ Il
4301 OP-Maske Basic . 3-lagig | grin
4311 OP-Maske Basic ° 3-lagig blau
657200 OP-Maske Standard o 3-lagig | blau
42270 OP-Maske Standard ° 3-lagig | blau
428901 OP-Maske Standard . 3-lagig | grin
4302 OP-Maske Basic L] 3-lagig | grin
4312 0OP-Maske Basic (] 3-lagig | blau
657000 OP-Maske Standard L] 3-lagig | blau
42280 OP-Maske Standard L] 3-lagig | blau
42290 OP-Maske Standard L] 3-lagig | grin
4230 OP-Maske Standard L] 3-lagig | blau
OP-Masken Special / EN 14683 Typ Il
657100 OP-Maske Special . 3-lagig | blau
658200 OP-Maske Special ° 3-lagig | grin °
658000 OP-Maske Special . 3-lagig | grin .
658010 OP-Maske Special . 3-lagig | grin . o
4231 OP-Maske Special . 3-lagig | blau o
658300 OP-Maske Special ° 3-lagig | weil . °
428801 OP-Maske Special . 3-lagig | grin o
OP-Masken Extra Protection / EN 14683 Typ IR
4232 OP-Maske Extra Protection ® | 4-lagig | blau o o
4236 OP-Maske Extra Protection L] 4-lagig | violett .
Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel / EN 149:2001
42902 Filtrierende Halbmaske, FFP1 weif}
42904 Filtrierende Halbmaske, FFP2 weil}

Alle BARRIER®-Masken sind latexfrei

Alle OP-Hauben und -Masken sind unsteril.
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